Parametros de Aplicacion

Distancia entre picos

Seleccione una de las cuatro Parametros de aplicacion

opciones mostradas en

santalla \.Dlstanma entre picos
—

®o035m ()o70m

() o0s525m () otro:
Si el pico no se ajusta al

codigo de color ISO, ingrese Caudal de pico
Con caédigo de color O Sin cédigo de color

los valores caudal y presién©\‘
provistos por el fabricante en @ - Gaudal lominal
los campos de la derecha. { ]

Presion nominal

Caudal del pico

Si el pico empleado se ajusta

al codigo de color ISO,
: . . Velocidad de avance -
seleccione la opcion del menu

desplegable de la izquierda
de la pantalla.

Velocidad, Presién y Presion de trabajo

Volumen Pulverizado 0 0,78 I/min

Podra calcular una de las tres
variables, ingresando el valor I/ha VolumeriGllverizado -
de las otras dos en los
campos correspondientes de

la derecha. Una vez cargado el valor de dos variables,
A medida que ingrese los podra calcular la restante apretando el

valores, el contorno de los Potoncorrespondiente. E)J QJ I/haJ

botones de la izquierda  cyando los tres botones tengan el contorno

pasaran de color amarillo a \grde el calculo habra sido realizado
verde, indicando que esa  gatisfactoriamente.

variable ya cuenta con un i
valor cargado. ATENCION: Respete el rango de presiones

de trabajo indicado por el fabricante del pico




Velocidad

Distancia entre picos
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Si pretende calcular la presion de

trabajo o el volumen pulverizado, y Velocidad de avance
no conoce con exactitud la Valor en km/h
velocidad de avance del equipo,
podra activar la opcién Calcular
en el campo Velocidad de avance.
Se abrirala pantalla Cronémetro.

CALCULAR CANCELAR ACEPTAR

En el campo superior debera
ingresar la distancia que va a
recorrer el equipo en condicion de
trabajo durante la medicion de
tiempo.

Cronometro

[

Apretando el botdén verde se
iniciara el cronometro. Podra
detenerse apretando el mismo >
botdbn que sera rojo mientras el

cronometro esté activado. 0 O o O O a O

Una vez detenido el cronometro, la
velocidad calculada se registra
oprimiendo el boton (+) verde de la

. . x y e #1:8,41 km/h
izquierda. Podra quitar el ultimo

. - #2:8,82 km/h
dato del registro oprimiendo el I
boton (-) rojo. amme #3:841km/h

El sistema admite hasta tres Velocidad
registros de velocidad y toma el e
promedio, que se muestra en el

campo inferior.

Luego, el valor promedio registrado podra exportarse directamente a la
pantalla de Parametros de aplicacion, oprimiendo el botén de la derecha.
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Verificacion de Picos

o Tiempo de muestreo e Cantidad de picos

Seleccionar una de las tres /Ingresarlacantidadde picosquevana
opciones. ser verificados.

Verificacion de picos e

Tiempo de 30s
muestreo @

Caudal de trabajo

El sistema exportara a este campo el

. el Coais® 0.78min caudal de trabajo resultante de los

caculos realizados en Parametros de

00300 aplicacion. Este campo también
admite el ingreso manual de un valor.

Volumen
recolectado

Pico# Caudal ef. |/min Desvio % Correcto
050 256 O Medicion
0.84 7.69

0.78 0.00
0.70 -10.26
0.80 2.56
0.78 0.00
0.90 15.38
0.86 10.26
0.80 2.56
0.8 10.26

0,3901

Con el recipiente graduado ubicado en
el pico que va a verificar y la maquina
operando a la presion de trabajo,
podra Iniciar el cronometro apretando
el boton verde, que sera rojo durante la
medicion.
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Generar reporte

Una senal sonora, “tres, dos, uno,
listo” le indicara el momento exacto de
retirar el recipiente graduado sin

El valor de Volumen recolectado : :
necesidad de mirarla pantalla.

se ingresa en el campo
correspondiente. Luego, al oprimir
el boton Agregar, el registro se

_ Una vez registrada la verificacion de
agrega alalista.

todos los picos, se habilitara el boton
inferior para Generar reporte.

Para cada pico, la lista contienen en una linea de datos con: El nimero de pico (Pico #). EI Caudal
efectivo (Caudal ef.). La diferencia porcentual entre el caudal de trabajo y el caudal efectivo (Desvio %).
El diagndstico del pico (Correcto) para un intervalo de +/- 10% del caudal de trabajo.




e Generar reporte Reportes @ <

Al generar el reporte aparecera la Calibrador Criollo |NTA
siguiente pantalla con toda la Reporte Guardar reporte o

informacion de Parametros de Parametros de aplicacion
Velocidad de avance 10.00 km/h

aplicacion y Verificacion de picos. —— ool

Caudal nominal 0.40 I/min

Este reporte podra ser compartido Presién nominal 3.00 bar

por WhatsApp sin necesidad de ser il 0.78 I/min
Presién de trabajo 11.41 bar

guardado, O por otras redes Volumen pulverizado 93.60 I/ha

sociales si antes se guarda el ‘ Verificacién de picos
Pico# Caudal ef. I/min Desvio % Correcto

archivo en formato pdf. 1 0.80 2.56
2 0.84 7.69
3 0.78 0.00
4 0.70 -10.26

Ver mas adelante en este instructivo como realizar la Gestion de
reportes guardados.













